
pH 7.2-7.6, 浸透圧270-295mOsm/L, 
エンドトキシン <0.25EU/mL, 無菌試験, 
Mouse Embryo Assay ≥80%
冷蔵保存　2～8℃
有効期限　SR：製造日より4ヶ月間
　　　　　SRR ：製造日より4ヶ月間　
　　　　　SRM：製造日より8ヶ月間

品質管理
Dextran, EGTA buffer, Gentamicin, Glucose, 
Potassium chloride, Potassium phosphate, 
Sodium bicarbonate, Sodium chloride, Sodium lactate, 
Sodium pyruvate, Strontium chloride
コードに「R」あり：Phenol Red
コードに「M」あり：HEPES

成分

94274
94275
94276

SR-10
SR-5
SR-1.0×5

コード
10mL
5mL
1.0mL×5

内容量

Strontium
使用環境

5-6%CO₂気相下

〇 受精障害症例における、ICSI後の卵子活性化処理に用います。
〇 Calcium Ionophoreで十分な効果が得られない場合に使用します。
〇 光による品質劣化を抑え、気密性をより高めるために、遮光容器を
　 採用しております。

Strontium
PRODUCT CATALOGUE

REF

94271
94272
94273

SRM-10
SRM-5
SRM-1.0×5

コード
10mL
5mL
1.0mL×5

内容量

Strontium with HEPES
使用環境

大気下

REF

94277
94278
94279

SRR-10
SRR-5
SRR-1.0×5

コード
10mL
5mL
1.0mL×5

内容量

Strontium with Phenol Red

5-6%CO₂気相下

REF 使用環境

0120-111-471
FAXでのご注文先

0120-457-454
お電話でのお問い合わせ

URL Mailhttps://www.kitazato.co.jp/ info@kitazato.co.jp

株式会社北里
本社　　　　：〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
東京オフィス：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目1番8号

Copyright© Kitazato Corporation All Rights Reserved. | v.5.01 2025.12.03
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Happiness, for the Next Generations



60分後にm-HTFで卵子を3回洗浄し、ICSI後の卵子と同様の操作に移ります。03

ICSI後15～30分後に卵子を 01 で温めた SRM（SRMドロップ）に移し、
37℃の遮光下で60分間静置 (活性化）します。

02

ICSI開始前に、SRM（SRMドロップ）と洗浄用m-HTFのドロップを、
処理する卵子の数に応じて作成し、遮光下で30分以上37℃に温めます。

01

使用例：大気下遮光 (37℃ 恒温器内）

SRM (HEPESあり) を使用する場合

60分後にHTFで卵子を3回洗浄し、ICSI後の卵子と同様の操作に移ります。03

ICSI後15～30分後に卵子を 01 で平衡化した  SR / SRR  （SR / SRR   ドロップ）に移し、
インキュベーター内で60分間静置 (活性化）します。

02

ICSI開始前に、SR / SRR  （SR / SRR   ドロップ）と洗浄用HTFのドロップを、
処理する卵子の数に応じて作成し、2時間以上インキュベーター内で平衡化します※。

01

SR / SRR (HEPESなし) を使用する場合

プロトコールPROTOCOL

通常のICSI卵子と同様に培養
翌日受精確認

ICSI後15～30分後に
SR / SRRに移す

HTF

HTF

活性化
60分

HTF

HEPESなしの場合
インキュベーター内

m-HTF

m-HTF

活性化
60分

m-HTF

HEPESありの場合
大気下遮光37℃

各1mL

各1mL各1mL

各1mL

各1mL各1mL

Hypure® Oil

SR /
SRR

SR /
SRR

SRM SRM

〇 HTFS     （REF. 93441）
〇 HTFRS   （REF. 93442）

〇 HTFMS  （REF. 93443）
〇 HTFMRS（REF. 93444）

関連製品RELATED PRODUCTS
〇 5ウェルマルチプレート（REF. 1502030）
〇 Hypure® Oil                  （REF. Heavy：93621、Light：93521）

使用例：5-6％ CO₂気相下 (37℃ CO₂またはマルチガスインキュベーター内）

※ Hypure® Oil (Heavy / Light) を重層した場合は平衡化に要する時間は 3 ～ 4 時間になります。


